L ’intégration au bati pour
le solaire photovoltaique
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Arrété du 10 juillet 2006

 Fait suiteal ’arrété du 13 mars 2002

l l

20 ans | 15,25 ce/kWh (FC)
30,5 ce/kWh (Corse
et Dom)

L ’arréé du 10 juillet 2006

20ans |30 ce/kWh (FC)  +
40cEkWh OoCEW
(Corse,

Dom Mayotte)
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La notion d 'intégration au bati

L es equipements éligibles ala prime d ’intégration doivent répondre
aux deux conditions prevues en annexe de | ’arréte du 10 juillet 2006 :

« Fonction technique ou architecturale : tenue mécanique, protection ou
régulation thermique, protection physique des biens et personnes, la
recherche d ’un esthétisme architectural particulier

 En substitution d *un ou plusieurs équipements dont laliste est définie
dans| ’arrété du 10 juillet 2006 : toitures, ardoises ou tuiles, brise-solell
alleges, verriere sans protection arriere, garde corps fenétre-bal con-
terrasse, bardages-mur rideau.
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Toitures, ardoises ou tuiles concues industriellement avec ou sans support

Eligible
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Toitures, ardoises ou tuiles concues industriellement avec ou sans support

Eligible
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Toitures, ardoises ou tuiles concues industriellement avec ou sans support

Eligible
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Toitures, ardoises ou tuiles concues industriellement avec ou sans support

Non éligible
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Brise solall

Non éligible



